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Металлический разжимной инъекционный пакер с надвижной 
(плоской) головкой Injekt-Stalpacker/DSP 16 
 
Пакер разжимной с плоской головкой. Пакер 
представляет собой полую конструкцию 
выполненную из стали с антикоррозийным 
покрытием и разжимного эластичного элемента 
длиной до 40 мм. 
Пакер поставляется в сборе с плоской головкой 
«папа» и обратным клапаном, позволяющем 
подавать рабочий состав только в одном 
наплавлении и создавать необходимое давление 
в конструкции. 
Стандартные размеры пакеров: наружный 
диаметр ø16 мм длинна – до 130 мм. 
Назначение:  
Пакер предназначен для подачи под давлением 
полимерных составов под высоким давлением 
через шпур в строительную конструкцию с целью: 

 
• Гидроизоляции. 
• Усиления. 
• Склеивания. 
• Заполнения пустот. 
Установка: 
Пакер разжимной с плоской головкой «папа» 
устанавливается в предварительно пробуренный 
шпур на необходимую глубину, но не менее 
длины уплотнительного элемента и разжимается 
там с помощью гаечного ключа за счет 
уплотнительного эластичного элемента, 
позволяющего надежно закрепить пакер в 
конструкции. 
Тип соединения: 
Штуцер с плоскоголовочным захватом. 
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