
HANSACRYL®
                                           *   ** 

123060 г. Москва,  
ул. Маршала Рыбалко, д.2, к.3 

Телефон: 
E-mail: 
Сайт: 

8 (499) 583-03-47 
hansacryl@yandex.ru 

www.hansacryl.ru  

Техническое описание 

 

 
    

* Входит в Тоннельную Ассоциацию России  
** Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2015 
Материалы одобрены МОСКОМЭКСПЕРТИЗА и включены в Территориальные Сметные Нормы г. Москва ТСН 
2001.1 

 

S 35 PU (Германия) 
(C 35 ПУ) 
Пневматический двухкомпонентный инъекционный насос 
Описание 
Пневматический насос S 35 PU предназначен 
для инъекционных работ одно- и 
двухкомпонентными материалами. 
Насос имеет регулировку по 
производительности и рабочему давлению и  
допущен к эксплуатации в соответствии с 
европейскими нормами и стандартом ZTV-
ING. 

Насос оборудован измерительной 
аппаратурой, позволяющей контролировать 
рабочее давление. 
 
Область применения 
Насос предназначен для инъектирования 
полиуретановых и силикатных одно- и 
двухкомпонентных смол.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макс. рабочее давление, бар 200 

Макс. производительность, л/ мин 5,5 

Рабочее давление компрессора, бар      6 

Соотношение смешиваемых 
компонентов. 1 : 1 

Вес, кг 25 

Высота/ Ширина/ Длина, мм 320/ 200/ 630 
 
Внимание: 
• Компрессор в комплект поставки не входит 
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