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* Входит в Тоннельную Ассоциацию России  
** Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2015 
Материалы одобрены МОСКОМЭКСПЕРТИЗА и включены в Территориальные Сметные Нормы г. Москва ТСН 
2001.1 

 

SuperFinish 23 CR 
Мембранный инъекционный насос 
 

Надёжный, высокопроизводительный 
мобильный мембранный инъекционный 
насос, исполнения  23 CR. предназначен для 
профессиональных работ по инъектированию 

полиуретановых, эпоксидных составов, 
водных растворов, составов на растворителе. 
Особенностью данного насоса является 
специальная мембрана из 
высококачественного сырья, 
предотвращающая износ компонентов, 
увеличивая их срок службы, так же 
позволяющая работать широкой гаммой 
материалов, от жидких до сильно вязких. 
Насос оборудован манометром и позволяет 
регулировать давление. Данная модель 
насоса обеспечивает высокую 
производительность, надежность, простое 
обслуживание и очистку. 

 

 

 

                 Технические характеристики: 

Мощность двигателя 1,3 кВт 

Уровень защиты IP 54 

Мах. Производительность 2.6 литров в минуту 

Мах. Рабочее давление 250 бар 

Вес 27 кг 

Комплектность манометр  
шланг высокого давления  
кран высокого давления с цанговым захватом  
приёмный бункер для материала 

Область применения Инъекционная гидроизоляция 

Производство Вагнер 
 
 
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний 
вид товара. Указанная информация не является публичной офертой 
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